
骨材のうち約12％が砥部焼などを使用しています。

特許出願中(2015‐168235)

砥部焼のﾘｻｲｸﾙ材

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 無色部 ・・・ 熱可塑性樹脂

成分イメージ

砥部焼
粒径0.4～0.8㎜

媛マルライン 従来カラー品

愛媛県優良リサイクル製品

骨材(ﾎﾜｲﾄｼﾘｶ)

愛媛県の特産品・砥部焼をリサイクル活用した
骨材散布型カラー路面標示材

汎用区画線施工機で施工できます。

ひめ

媛 マルライン



回 収

選別・洗浄

本 社 愛媛県今治市延喜甲840番地1
℡0898‐31‐8851 FAX0898‐31‐8801

宇和島(営) 愛媛県宇和島市保手1丁目457‐6
℡0895‐24‐0855 FAX0895‐24‐0575

規格：ＪＩＳ Ｋ ５６６５‐2008 ３種１号準拠
滑り抵抗値：７５BPN以上（初期値）

砥部焼協同組合様・砥部焼販売組合様のご協力により回収させて頂いております

製品仕様

http://www. shikokuright.co.jp/
SR40‐05

施工実績

１次破砕

２次破砕

ふるい分け
粒径0.4～0.8㎜

規定量の樹脂･
体質材・砥部焼を

混合撹拌

媛マルライン
(路面標示用塗料)

カラー路面標示材に混入される骨材の一部に愛媛県の特産品である
砥部焼のリサイクル材を使用した環境循環型社会に配慮した製品です。

安全対策に路面を見やすくカラー化

豊富なカラーバリエーション
標準色９色を取りそろえ、周囲の状況に合わせた色彩を選択いただけます。 ※色調は印刷のため実際の色目合いとは異なります。

製造工程

しまなみブルー レッド ベンガラブルーグリーンライトグリーンレモンイエローイエロー白

①宇和島･四万十だんだん街道 ②今治・西条ゆうゆう輪道

③生名島、佐島、弓削島
3島めぐりコース

④風車コース


